AMBICO == |

Lecenoe:

1

CADRE ACOUSTIQUE EN ACER PRESSE.

2. JONT ACDUSTIOUE AU PERIMETRE DE Lo PORTE A ETRE AWSTE €T

7 AUX JAVBACES ET AU LNTEAU SUR PLAGE PAR LINSTALLATEUR.
"LARGEUR DE LA FEULLURE?’ 5. NEOPRENE ACOUSTIOUE AU LINTEAL SEULEWENT (LVRE EN PIECE
- DETAGHEE).
- . JONT ACOUSTIQUE SECONDARE POUR NOICE DE TRANSMSSION
A 1 SONORE | £T FXE SUR PLACE PAR LINSTALLATEUR A

HATELR DE LA FELILLURE

ELEVATION

LE GADRE DOT ETRE INSTALLE A LA HAUTELR DU
PLACHER FINL (NE PAS ENCASTRER DANS LE PLANCHER)

= PERNETRE, SUR LES JAMBAGES €T LE
5. SEUL ACOUSTIQUE PUAT DE K X S° (0.6 X 127 ON), NSTALLE
SUR'LE PLANCHER FIN.

PROFONDEUR DU JAMBAGE.

‘GADRES ACOUSTIQUES N STOCK POUR
OUVERTURES SIMPLES. OFFERTS AVEC INDICES
DE TRANSMSSION SONGRE DE 11533 A
ITS-50. LES DWENSTIONS DU CADRE EN
sTock 0" (91 oM X
213 CM) POUR RECEVOIR UNE PORTE DE 1
%' (45 CM) DEPAISSEUR AVEC UNE
PROFONDEUIR DE AMBAGE 0E 5 %° (14,9
W) 0U 7 " (13,0 M) SEULEWENT, LE
‘GADRE EST GABARIE FOUR.DES. CHARNERES A
NORTSER DE 45" X D,180° (114 X 0,48
QW) ET RENFORGE FOUR RECEVIR LN
FERME—PORTE ET DES VERROUS EN SURFACE.

i e
‘COMPREND LES JONTS ACOUSTIQUES EN
PERNETRE, AU BAS DE LA PORTE, AU SEUL

“ASTRAGALE (SUR LA PORTE OUVRANTE).
OPTIONS OFFERTES : CERTANES PREPARATIONS|
UR_QUNCAILLEREE [CONSULTER LE

REPRESENTANT EN USINE).

m CADRE ET JOINT DETANCHEITE ACOUSTIQUES TYPES POUR PORTES [TRAVAL No:
| R

SIMPLES EN BOIS — INDICE DE TRANSMISSION DU SON DE 49 FEUILLE: 1 SUR!
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