
Présentation
Les membranes Sure-Weld® AFX sont fabriquées en utilisant un processus 

d’extrusion thermofusible pour une encapsulation complète du renfort. Une 

fois le TPO renforcée et améliorée d’un support de polyester AFX 10 onces 

(75 mil), les épaisseurs totales de feuille disponibles sont de 120, 135 et 

155 mil, offrant une feuille très résistante, durable et polyvalente, idéale pour 

les projets de réfection de couverture et de nouvelles constructions. Les 

feuilles de TPO AFX ne contiennent ni chlore ni plastifi ants et présentent une 

excellente résistance aux acides, bases, huiles de restaurant et graisses.

Les membranes Sure-Weld incorporant la technologie de résistance aux 

intempéries Octaguard XT™ résistent aux essais extrêmes de durabilité 

destinés à simuler une exposition aux climats rigoureux. La membrane 

Sure-Weld est basée sur une technologie de polymérisation avancée qui 

combine la souplesse du caoutchouc éthylène-propylène avec la capacité de 

thermosoudage du polypropylène. 

Utilisations prévues   
Assemblages de couverture en adhérence et d’imperméabilisation. Le 

TPO AFX  est la solution idéale pour la restauration de toits en membrane 

multicouche, feuilles de fi nition minérales ou bitume modifi é SBS lisses vieillis. 

Les applications de terrasse-jardin et de toit-terrasse sont aussi populaires en 

raison de leur résistance/durabilité accrue et de leur capacité d’intégrer des 

feuilles de base modifi ées de Carlisle pour obtenir un complexe multicouche 

redondant. Les installations fi xèes mécaniquement fi xés sont aussi approuvées.

Caractéristiques et avantages
• Choix de membranes de 120, 135 et 155 mil blanches qualifi ées pour la 

classe A de l’UL

• Choix d’adhésifs à chaud ou à froid

• 75 % moins de joints que le bitume modifié

• Large fenêtre de soudabilité

• Capacité de concevoir un complexe multicouche redondant

• Plus grande résistance aux perforations que les membranes 
monocouches sans support de polyester

• Plus grande résistance aux perforations que le bitume modifié

• Excellente résistance aux dommages causés par la grêle

 – Passe avec succès l’essai de grêle intense de FM

 –  Passe avec succès l’essai de qualifi cation de la classe 4 de la norme 

UL-2218 
 –  Passe avec succès l’essai de balles de glace du National Bureau of 

Standards – 23 avec de la grêle de 3 po de diamètre maximal sur la 
membrane refroidie à 32 °F

• Le support de polyester AFX de 10 onces résiste aux taches d’asphalte

Installation 
Assemblage de couverture en adhérence - L’isolation est mécaniquement fi xée 

ou collée sur le platelage du toit au moyen d’asphalte ASTM Type III, IV ou modifié. 

Lors du collage d’isolation avec de l’asphalte, la taille des panneaux d’isolant est 

limitée à 4 pi x 4 pi. Des panneaux de recouvrement sont requis sur l’isolation 

pour les installations à l’asphalte chaud.  Si un complexe à deux couches est 

spécifié, installer une feuille de base modifiée de Carlisle avec de l’asphalte chaud 

ou un support approuvé. Appliquer de l’asphalte modifié de type III ou IV ou de 

l’adhésif ColdApplied sur le support ou la feuille de base modifiée de Carlisle et 

placer la membrane de fi nition dans l’asphalte ou l’adhésif. Balayer la membrane 

AFX avec un balai-brosse à soies dures pour assurer un enrobage complet. Les 

joints sont soudés à l’air chaud. Les chevauchements des extrémités sont scellés 

avec du TPO armé.  La membrane de fi nition AFX peut être collée directement 

sur une membrane multicouche, une feuille de fi nition minérale ou du bitume 

modifié SBS lisses existants après avoir apprêté la surface avec de l’apprêt 

Cut-Back Asphalt.

Précautions  
1. Appliquer des procédures d’empilage correctes pour assurer une stabilité 

suffi sante.

2. Faire preuve de prudence en marchant sur une membrane mouillée. 

3. Le port de lunettes de soleil anti-UV est requis avec les membranes 

Sure-Weld.

4. Les surfaces blanches réfl échissent la chaleur et peuvent devenir 

glissantes du fait de l’accumulation de gel et de glace.

5. Faire attention lors de travaux à proximité d’un bord de toit alors que la 

zone environnante est couverte de neige.

6. Les rouleaux de membrane FleeceBACK doivent être bâchés et surélevés 

pour les garder secs avant toute application. Si le support de polyester 

est mouillée, utiliser un aspirateur de liquide pour éliminer l’humidité 

du support.

7. Une fois la membrane AFX installée, ses bords doivent être scellés 

quotidiennement pour empêcher l’imbibition par capillarité d’eau dans 

le support.

8. Une membrane Sure-Weld soumise aux intempéries doit être préparée 

avec un nettoyant pour membrane avant tout soudage à l’air chaud.
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Essai extrême de Carlisle – Vieillissement thermique
Exigences de la norme 
ASTM

Résultats de Sure-Weld

Essai conforme 
à la norme ASTM                      240 °F

670 heures ou 4 semaines 5 376 heures ou 32 semaines*

Essai extrême de Carlisle          275 °F S.O. 1 344 heures ou 8 semaines

*Comparable à 1 024 semaines (20 ans) à 185 °F pendant 6 heures par jour.

Le vieillissement thermique accélère le taux d’oxydation qui double environ à 

chaque augmentation de 10 °C (18 °F) de la température de la membrane du 

toit. L’oxydation (réaction avec l’oxygène) est l’un des principaux mécanismes 

de dégradation chimique des matériaux de couverture. 

–

Les fl uctuations environnementales soumettent la membrane à des cycles 

répétés de vieillissement thermique, d’immersion dans de l’eau chaude ou 

de brouillard acide suivis par une exposition à un arc au xénon. Le brouillard 

acide accélère l’attaque acide susceptible de résulter de pluies acides si la 

membrane de couverture n’est pas résistante aux conditions d’acidité.
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Membranes Sure-Weld AFX
Propriétés et caractéristiques typiques

Propriété physique Méthode d’essai SPÉCIFICATIONS 
(Réussite)

Sure-Weld

Tolérance applicable à l’épaisseur nominale, % ASTM D751 +/-10 +/-10

Épaisseur sur la nappe, min.
 120 mil (3,05 mm) 
135 mil (3,43 mm) 
155 mil (3,94 mm)

ASTM D4637 
Annexe 0,030 (0,762) 

0,045 (1,14) 
0,080 (2,03)

0,045 (1,14) 
0,060 (1,52) 
0,080 (2,03)

Poids, lb/pi²
 120 mil 
 135 mil 
 155 mil

 
— 
— 
—

 
— 
— 
—

 
0,31 
0,40 
0,50

Résistance à la rupture, min., lbf (kN)
 120 mil 
 135 mil 
 155 mil

Méthode 
d’arrachement 
ASTM D751

 
90 (0,4) 300 (1,3) 

400 (1,8) 
425 (1,9)

Allongement à la rupture du tissu interne, % ASTM D751 — 25

Résistance à la déchirure, min., lbf (kN)
 120 et 135 mil, 155 mil 

Déchirure 
amorcée ASTM 
D751 B

 
10 (45) 55 (245) 

Résistance aux perforations, Joules
 120 mil 
 135 mil 
 155 mil

ASTM D5635  
— 
— 
—

17,5 
22,5 
30,0

Résistance aux perforations, lbf
 120 mil 
 135 mil 
 155 mil

FTM 101C 
méthode 2031

 
350 
400 
425

525 
575 
600

Point de fragilité, max., °F (°C) ASTM D2137 -40 (-40) -50 (-46)

Variation dimensionnelle linéaire, % ASTM D1204 ± 1 maxi. -0,2 typique

Résistance du joint sur site, lb-po (kN/m)
Testé en arrachement ASTM D1876
 120 mil
 135 mil
 155 mil

ASTM D1876

 25 (4,4) 

 25 (4,4) 

 40 (7,0)

 40 (7,4) 

 60 (10,5) 

 70 (12,3)

Perméance à la vapeur d’eau, Perms ASTM E96 
procédure B

ASTM E96 

procédure B

— 0,10 max. 
0,05 typique 

Résistance au développement des surfaces 
microbiennes, 
Évaluation (1 correspond à très mauvais, 
10 correspond à une absence de développement)

ASTM D3274 — 9 à 10 typique

Propriétés après vieillissement thermique
–ASTM D573, 670 heures à 240 °F
Résistance à la rupture, % retenu
Allongement à la rupture du renforcement, % retenu
Résistance à la déchirure, % retenu
Changement de poids, %

ASTM D573  
— 
— 
—
—

90 mini. 
90 mini. 
60 mini. 
± 1.0 max. 

Résistance à l’ozone 
100 ppcm, 168 heures

ASTM D1149 Absence de fissures Absence de fissures

Résistance à l’absorption d’eau après une immersion 
de 7 jours à
158 °F (70 °C)
Changement de masse, max., %

ASTM D471 +4 +2

Résistance aux intempéries (ultraviolet)
Arc au xénon, exposition totale au rayonnement à un 
éclairement énergétique de 0,70 W/m², température de 
panneau noir de 80 °C 

120 mil 
135 mil 
155 mil

ASTM G155 Absence de fissures 
Aucune perte de 
résistance à la 
rupture ou à la 
déchirure

Absence de fissures 
Aucune perte de 
résistance à la 
rupture ou à la 
déchirure 

17 640 kg/m² 
20 160 kg/m² 
27 720 g/m²

Informations LEED®

Contenu recyclé avant consommation 10 %

Contenu recyclé après consommation 0 %

Lieu de fabrication Senatobia, MS ou Tooele, UT

Indice de réfl exion solaire Blanc : 110

Essai extrême de Carlisle – Fluctuations environnementales

–Vieillissement thermique de 10 jours à 240 °F (116 °C) suivi par 5 jours d’immersion 

dans de l’eau à 158 °F (70 °C) ou avec un autre jeu d’échantillons

– 5 cycles de huit heures dans une chambre au dioxyde de soufre Kesternich 

(brouillard d’acide sulfurique) suivi d’une exposition à un arc au xénon de 5 040 kJ/m² 

(2 000 heures à un éclairement énergétique de 0,70 W/m²)

Propriétés radiatives pour ENERGY STAR®, 
Cool Roof Rating Council (CRRC) et LEED

Propriété physique Méthode d’essai Blanc

ENERGY STAR – Réfl exion solaire initiale Réfl ectomètre à spectre solaire 0,87

ENERGY STAR – Réfl exion solaire initiale 
après 3 ans

Réfl ectomètre à spectre solaire 
(après nettoyage)

0,83

CRRC – Réfl exion solaire initiale ASTM C1549 0,79

CRRC – Réfl exion solaire après 3 ans ASTM C1549 

(sans nettoyage)

0,70

CRRC – Émission thermique initiale ASTM C1371 0,90

CRRC – Émission thermique initiale 
après 3 ans

ASTM C1371 

(sans nettoyage)

0,86

LEED – Émission thermique ASTM E408 0,95

Indice de réfl exion solaire (IRS) ASTM E1980 110
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